品番 CF-AXS/CF-SXS/CF-NXS/CF- 巳 11 シリーズ 


Windows / 
ダウングレード版 


お知らせ 


表記について 

参^は画面で見るマニュアルのマークです。 

♦本書は、 CF - AX 2 シリーズ、 CF - SX 2 シリーズ、 CF - NX 2 シリーズ、 CF - 巨11シリーズ共用です。 

共通部分のイラストは CF - SX 2 シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。 
参本書では、 「 Windows ® 7 F^rofessional 32ビット （ 日本語版）」および 「 Windows ® 7 Professional 
目4ビット（日本語版）」を 「 Windows 」 または 「Windows 7」と表記します。また、 「 Windows ® 8 F>ro 
目4ビット（日本語版）」を 「 Windows 」 または 「Windows 8」と表記します。 

参本書は八ードディスクドライブ搭載モデル/フラッシュメモリードライブ搭載モデル共用です。 

本書ではフラッシュメモリードライブを SSD と表現しています。 
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I Windows 


をセットアップずる 


所要時間：約20分 


02ットアップの前に 


Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてくだ 
さい。また、 Windows のセットアップが完了するまでは、有線 LAN は接続しないでください。 


♦ Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないで 
ください。セツトアップが正しく動作しない場合があります。 


ホイールパツドの基本操作 〔 CF - SX 2/ CF - NX 2/ CF - B 1 1シリーズ) 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使います。 


〔 CF - SX 2/ CF - NX 2 シリーズ) 


操作面（ホイールパッド） 



ちボタン 
左ボタン 


〔 CF - B 1 1シ U - ズ 1 


操作面（ホイールパッド） 



ボタンは上下にあります。操作 
説明のイラストは、下のボタン 
を使った場合の例です D 上のボ 
タンでも同じ操作びでさます。 


機能 

操作 

ポインターを 

動かす 


指先を操作面で動かす。 

タップ/ 

クリック/ 

ちクリック 


タップ クリック ちクリック 

または 感// (^// 

ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ダブルタップ ダブルクリック 

または ^/j 

ドラッグ 


(^/または 

1回タップしてから ボタンを押しなびら指 

素早 < 指先で操作面 を移動させる。 

をこする。 

スク □ ールする 


または胃 

下方■向/ち力向 上方向/左力向 

ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。 
横スク□ールは、ご使用前に初期設定び必要です。 
今を! 『操作マニュアル』「ホイールパッド」 
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Windows をセツトアップずる 


タッチパツドの基本操作 （ CF - AX 2 シリーズ） 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、タッチパッ 
ドの操作面と左ボタンを使いまず。 

操作面（タッチパッド） 


ちボタン 


左ボタン 


- 

♦操作面にものを置いたり、のなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操 
作したりしないでください。 

♦油などでホイールパッドやタッチパッドを巧さないでください。ポインターが正常に動かなくな 
ります。 



機能 

操作 

ポインターを 

動かす 

指先を操作面で動かす。 

タップ/ 

クリック/ 

ちクリック 

タップ 

^または 

クリック ちクリック 

嫁稼 

ダブルタップ/ 
ダブルクリック 

ダブルタップ 
^または 

ダブルクリック 

續 

ドラッグ 

嫁または 



1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこする。 

ボタンを押しなびら指 
を移動させる。 

スク□ールする 

または 

嫁 


ち端で上下にスライド 
する。 

下部で左ち L スっイド 
する。 





















〔Windows 7 のセットアップ 1 

にク^ - 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画 
面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になっ 
たり、同じ画面がしばらく表示されたりします 
が、故障ではありません。そのままお待ちくだ 
さい。 


〇設定を変更せずに[次へ]をクリックする。 



宜ユーザー名をキーボードで入力し、[次へ] 

をクリックする。 

-ユーヴー名は自由に入力してください。 

ただし、@、&、 CON 、 PRN 、 AUX 、 
CLOCKS . NUU COMl 〜 C 0 M 9、 

LPT ] 〜 LPT 9、 全角文宇（例えば、漢字、 
ひらびな、全角カタカナ、全角英数字など）、 
半角スペースは使用しないでください。 

特に「@」を含んだユーヴー名を設定する 
と、パスワードを設定していなくても □ 
グオン画面でパスワードの入力び求めら 
れます。空白で□グオンしようとしても 
「ユーヴー名またはパスワードび正しく 
ありません」と表示され、□グオンでさ 
なくなります。□グオンできない場合は、 
Windows の再インストールび必要にな 
ります。再インストールのち法について 
は、 ] 4ページをご覧ください。 

-コンピューター名は、ネットワークを使用 
して複数のパソコンと接続する場合に本機 
を識別するための名前です。ユーヴー名を 
入力すると、コンピューター名にも「ユー 
ヴー名- PC 」 び自動的に入力されます。必 
要に応じて変更してください。コンピュー 
ター名は英小文字で始まる半角英数字で入 
力してください。ネットワークに接続しな 
い場合は、画面に表示された名前を変更す 
る必要はありません。 

-この画面の設定は後で変更巧能です。 


@パスワードとパスワードのヒントをキー 

ボードで入力し、[次へ]をクリックする。 

-パスワードに使える文字は、半角の英数 
字と記号です。英字の大文字とル文字は 
区別されます。 

-この画面の設定は後で変更巧能です。 

喊:- 

蠢 隔而 A ホ ffl しながら [1 Caps LockH ホ ffl して丰ゎ、ソ 
プス□ックにしていたり、 M を巧してテン 
キーモードが有効になっていたりすると、設定 
したいパスワードと異なるパスワードが入力/ 
設定されてしまうおそれがあります。 

•設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ 
さい。パスワードを忘れると Windows に □ 
グオンでさな< な0ます。 


0ライセンス条項をよく読む。 

回[ライセンス条項に同意します (Windows 
を使用するには同意が必要）]と[ライセン 
ス条項に同意します（コンピューターを使 
用するには同意が必要）]をクリックして 
チェックマークを付け、[次へ]をクリック 
する。 

© [推奨設定を使用します]をクリックする。 

Windows の自動更新び[有効]になり、イ 
ンターネット接続時に Windows の更新プ 
□グラムび自動的にインストールされます。 
[重要な更新プ□グラムのみインス I -ールし 
ます]または[後で確認します]を選択する 
場合は、[それぞれのオプションについての 
詳細情報を表示します]をク U ックし、内 
容をよくお読みください。 

0タイムゾーンと日付を設定し、[次へ]をク 
U ックする。 

•曰付 

カレンダー上部の ◄ ►をク U ックして年 
月を選び、日をク IJ ックします。 

-時刻 

時間、分、秒をク IJ ックした後、数字を 
直接入力するか、時刻のち側の令をク 
IJ ックします。 

「ようこそ」のメッセージが表示された後に 
「--初期設定を行っています。--」の画面が表 
示され、各種設定が行われた後、 Windows が 
起動します。 


已 





































Windows をセツトアップずる 


• rInternet Explorer 9の設定」画面が表示 
された場合は、画面を操作せずにそのまま 
お待ちください。 

-「設定が完了すると自動的に再起動します 
ので、そのままお待ちください」という 
メッセージが表示され、各種設定が行わ 
れます。 Windows が自動的に再起動する 
まで、そのままお待ちください。この間、 
AC アダプターを抜いたり電源を切つたり 
しないで < ださい。 


回□グオン画面が表示された場合は、手順© 
で設定したパスワードを入力して®をク 
リックする。 

パスワードを設定していない場合やモデル 
によっては□グオン画面び表示されない場 
合びあります。 

感 ^ ZS - 

〔 CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

♦工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源が 
オフに設定されているため、[コンピュー 
ター]などで CD/DVD ドライブが表示され 
ません。 CD/DVD ドライブの電源をオンに 
すると、表示されるようになります。 

また、オンにしたとき、通知領域に「新しい 
八ードウエアが見つかりました」と表示され 
る場合があります。 

I CF - SX 2 シリーズ) 

CD/DVD ドライブの電源をオンにするに 
は、次の手順を行ってください。 

① 画面ち下の通知領域の團をクリックし、 
错(電源プラン拡張ユーティリティ）を 
クリックする。 

⑨[オプティカルディスクドライブの電源] 
をクリックし、[オン]をクリックする。 

I CF - B 1 1シリーズ) 

CD/DVD ドライブの電源をオンにするに 
は、 [[ Fn I を押して < ださい。 


Windows 7の設定を変更する 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
要でさます。 

♦パスワードを設定する 
パスワードの設定方法については、^『操作 
マニュアル』「セキュリティ」の「ユーザーアカ 
ウント / Windows パスワードを設定する」をご 
覧ください。 

♦自動更新を設定する 

[Windows 7のセットアップ」の手順〇 
(吟已ページ）で [ 後で確認します]を選択した場 
合などに行ってください。 

自動更新を「有効」にしておくと、インター 
ネット接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
ラム（セキュリティの更新など）が提供されて 
いないか定期的に確認され、自動的にインス 
トールされます。 

〇 © (スタート）-[コント□—ルパネル]を 
クリックし、[システムとセキュリティ]- 
[アクションセンター]をクリックする。 

百 [Windows Update ] の[設定の変更]をク 
リックする。 

[自動更新]びすでに「有効」になっている 
場合は 、 [Windows Update ] の項目は表示 
されません。 

© [自動的に更新プ□グラムをインストールし 
ます]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」の画面び表示 
された場合は[はい]をク U ックしてくださ 
い。 

手順©の画面に戻ります。 

[Windows Update ] の項目び表示されてい 
ないことを確認してください。 

0^をクリックし、表示しているウィンド 
ウをすべて閉じる。 

自動更新の設定はこれで完了です。 

轉メ子!- 

♦自動更新が「有効」になっているとさに設 
定を変更するには、©(スタート)-[コント 
□—ルパネル]-[システムとセキュリティ]- 
[ 自動更新の有効化または無効化]をクリッ 
クしてください。 




























SSD 搭載モデルをお使いの場合 


八ードディスクドライブの代わりに SSD び取 
り付けられています（八ードディスクドライブ 
は取り付けられていません）。 

『取扱説明書活用ガイド』や@『操作マニュ 
アル』などに記載の「八ードディスク」および 
「八ードディスクドライブ」を 「 SSD 」 と読み 
替えてください D 例えば、セットアップユー 
ティ IJ ティの「セキュ IJ ティ」メニューに表示 
される「八ードディスク保護」は SSD のデー 
夕の読み書さを制限する機能を指します。 
ただし、「八ードディスクドライブ搭載モデル 
のみ」と記載されている項目については、お使 
いいただけません。 

轉メ巧- 

♦ SSD の寿命を延ばすには、書さ込み回数 
を減らすことび有効な手段になります。 
Windows 7では、 SSD び搭載されている 
ことを認識し、自動デフラグを停止します。 
設定などを行う必要はありません。 
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リカパリーディスクを作ぶする 


所要時間：約 1 時間 
(DVD-R 8 倍速で作成した場合 ) 


リカバリーディスクについて ) 


Windows び起動しなくなったり 、 Windows 
の動作び不安定になって修復でさな < なったり 
すると、 Windows の再インストールび必要に 
なる場合びあります。 

本機の八ードディスクには、 Windows を再イ 
ンス I -ールするために必要な U カバ U —データ 
び保存された IJ カバ IJ 一領域びあり、この領域 
のデータを使って八ードディスクの内容をお買 
い上げ時の状態に戻すことびでさます。 

また本機には、お買い上げ時の状態に戻すた 
めの U カバ IJ ーディスクを作成でさる 「 U 力 
バ U —ディスク作成ユーティ U ティ」びインス 
トールされています。 IJ カバ U —ディスクの作 
成を希望される場合は、 「 IJ カバ U —ディスク 
を作成する」（今9ページ）の手順で作成するこ 
とびでさます。 

喊- 

参 U カバ U —ディスクを使って再インストール 
するよりも、八ードディスクのデータを使っ 
たちび、短い時間で再インス!-ールすること 
びでさます。 


• CF - SX 2/ CF - B 1 1シリーズをお使いの場合 
内蔵の CD / DVD ドライブでリカバリーディ 
スクを作成ずることができまず。 

• CF - AX 2/ CF - NX 2 シリーズをお使いの場合 
外付け DVD ドライブ（別売り）を準備してく 
ださい。詳しくは、「リカバリーディスク作 
成の前に」をご覧ください。（今9ページ） 

轉巧- 

• U カバ U —ディスク作成後でち八ードディス 
ク内にある U カバ U —領域のデータを使って 
再インストールすることびでさます。 

♦八ードディスクのバックアップや復元、パー 
テ ィシヨ ンの変更などを行ラための市販のア 
プ U ケーシヨンソフトをインストールしてい 
ると、八ードディスクの一部（先頭部分）び 
書さ換わってしまい、 U カバ U —ディスクび 
作成でさない場合びあります。 

U カバ U —ディスクは、これらのアプ U ケー 
シヨンソフトをインストールする前に作成さ 
れることをお勧めします。 


: f ? ま用でをるディスクの種類と 

:解繊— _ 

:♦使用できるディスクの種類は次の表をご覧く 
ミ ださい。 

: 「データ用」および「録画用」どちらでわ使 

: 5ことびでさます。 

’ 必ず未使用のディスクを準備して<ださい。 


’ 使用できるディスクの 種類 

• DVD - R または +R (1 層） 

: |_ DVD-R DL または +R DL (2 層）_ 

: CF - SX 2/ CF-B ]] シ IJ -ズの内蔵の CD / 

= DVD ドライブおよび推奨の外付け DVD ド 

- ライブでは下のディスクは使えません。 

: P . DVD - RW 、+ RW 、 DVD-RAM 

: • Blu-ray Disc 

ミ CD - R 、 CD-RW _ 

ミ•必要枚数は、「リカバリーディスクを作成す 
: る」の手順©の画面に表示されまず。画面 
: に表示された枚数を準備してください。 

ミ♦動作確認済み（推奨）のディスクについて 

- 〔 CF-SX2/CF-B1 1 シリーズ) 

. インターネットに接続でさる環境で次の 

• Web ページにアクセスしてください。 

: 推奨メーカー外のディスクでは正常に書さ 

: 込みや書さ換え、読み出しなどびでさない場 
: 合びあります。 

: http :// askpc . panasonic . co . jp / work / 

- disk / index.html 

; fCF-AX2/CF-NX2 シリーズ^ 

: 外付け DVD ドライブの説明書をご覧ください。 

. 推奨メーカー外のディスクでは正常に書さ 
込みや書さ換え、読み出しなどびでさない場 
’ 合びあります。 

























リカバリーディスク作巧の前に I 

次の点を確認してください。 

♦必ず、 AC アダプターを接続してください。 

-ミニ AC アダプターは使用しないでください。 
♦ LAN ケーブルや周辺機器、 SD メモ U —力一 
ドなどは、すべて取り外してください。 
♦自動的に起動するアプ U ケーションソフトは 
終了してください。 

参無線 LAN でネットワークに接続している場 
合は、無線機能をオフにしてください。 


〔CF-AX2/CF-SX2/CF-NX2 シリーズ I 

無線切り替えスイッチを OFF 側^にスライド 
して無線機能の電源を切つてください。 

《 CF - AX 2 シ IJ ーズはち側、 

CF - SX 2/ CF - NX 2 シ IJ ーズは左側です。 


〔CF-B1 1シリーズ 1 

m を押して無線機能をオフにして 
ください。 


無線機能びオンからオフに切り 
替わった場合は、ちのポップ 
アップび表示されます。 



呂 （ ON ) び表示された場合は、無線機能び 
オフからオンに切り替わっています。再度 
園 を押して無線機能をオフにして 
ください。 

♦八ードディスクの空さ容量び]日 G 目!;!上あ 
ることを確認してください。空さ容量び足り 
ないと作成でさません。 


〔CF-AX2/CF-NX2 シリーズ) 

•外付け DVD ドライブ（別売り）を準備して 
ください。 

外付け DVD ドライブは、バッファ□一製 USB 
ポータブル DVD ドライブ（品番： DVSM - 
PC 己 8 U 2 V シ U —ズまたは DVSM - PS 己 8 U 2 
シ IJ ーズ）のご使用をお勧めします。 

上記じ(外の DVD ドライブを使って DL (2 層） 
のディスクをお使いになる場合は DVD ドラ 
イブび D L 対応であることをご確認ください。 
動作確認済みの DVD ドライブの最新情報に 
ついては、インターネットに接続でさる環境 
で次の Web ページにアクセスしてください。 
http :// askpc . panasonic . co . jp / work / 

drive / 


リカバリーディスクを作がする I 

にク^ W 1 - 

• DVD-R 8倍速で作成した場合の所要時間は 
約1時間です（所要時間は、 書 さ込み速度や 
システム設定、使用するディスクにより変動 
します）。 

時間に余裕を持って作成してください。 

• リカバリーディスクの作成を中断した場合、 
リカバリーディスク作成ユーティリティが 
終了するまでしばらく時間がかかります（約 
10分）。そのままお待ちください。リカバ 
U ーディスク作成ユーティリティが終了した 
後、 Windows を再起動し、最初からやり直 
して作成してください。 

ディスクの 書 さ込み中に中断すると、 書 さ込 
み中のディスクは使用できなくなります。中 
断したディスクと同じ種類の未使用の新しい 
ディスクを用意してください。 

• 作成したリカバリーディスクは大切に保管し 
て < ださい。 

•作成したリカバリーディスクは本機専用です。 

他のパソコンで使用することはでさません。 

• リカバリーディスク作成中は次のことを行わ 
ないでください。リカバリーディスクが作成 
でさな < なります。 

• Windows の終了や再起動 

-スリープ状態/休止状態機能の使用 

• CD/DVD ドライブのドライブで字の変更 

• CF-AX2/CF-NX2 シリーズをお使いの場 
合は、外付け DVD ドライブの取り外し 


〇 AC アダプターを接続す る。 

〔CF-AX2/CF-NX2 シリーズ) 

-外付け DVD ドライブ（別売り）を本機に 
接続してください。接続のしかたについ 
ては、外付け DVD ドライブの説明書をご 
覧ください。 

© 管理者のユーザーアカウントで□グオンする。 

ピーク シフ ト 制御 ユー テイ U テイで ピーク 
シフ ト 制御を有効に設定している場合は、 
次の手順で無効にしてください。 

① 画面ち下の通知領域の图をク U ックし 
てけをク U ックする。 

② [ピークシフト制御を有効にする]を 
ク IJ ックしてチェックマークを外し、 
[0 K ] をク U ックする。 
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Q 作成するリカバリーディスクにチェック 
マークが付いていることを確認し、[次へ] 
をクリックする。 


I く戻抛 |「みへ(ぶ〉 1) 1 キャンむレ I 


(画面は一例です） 

A : CF - AX 2/ CF - NX 2 シリーズをお使いの 
場合は、リカバリーディスク作成に使用 
する外付け DVD ドライブを選びます。 
目： IJ カバ IJ ーディスク作成に使用する 
ディスクの種類をク U ックします。 
ディスクの種類を間違うと、しばらく 
して エラー メッ セージび 表示されます。 
C :作成する U カバ U —ディスクの枚数分 
の項目び表示されます。 

• IJ カバ IJ ーディスク作成ユーティ U 
ティを初めて起動したとさは、すべて 
の項目にチェックマークを付けたまま 
にしてください。 

D :作成途中で終了したとさなどやり直す 
場合は、[状態]に現在の作成状況び表 
示されます。 

-[完了しました]と表示されている場合: 
該当の IJ カバ IJ ーディスクの作成び完 
了しています。 

-[失敗の記録びあります]と表示され 
ている場合： 

前回途中で終了したため、作成に失敗 
しています。最初からやり直してくだ 
さい。 

U カバ U —ディスク作成の準備び始まりま 
す。そのままお待ちください。準備び終わ 
ると、「 U カバ U —ディスク#]の書き込み」 
画面び表示されます。 

0書 さ込み速度を選び、 [0K] をクリックする。 



© 未使用のディスクをセットする。 

〔CF-B1 1シリーズ 1 

CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを 
押してもトレイび開かない場合は、もう一 
度イジェクトボタンを押してください。 

0 © (スタート）-[すべてのプログラム]- 
[Panasonic] -[リカバリーディスク作成 
ユーティリティ]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示され 
た場合は、[はい]をクリックしてください。 

回画面の注意事項をよく読み、[次へ]をク 
U ックする。 



(画面は一例です） 

回作成する 0S の種類をクリックし、画面に 
表示されたディスクの必要枚数を準備して 
[次へ]をクリックする。 

Windows 7 32ビットと Windows 7 64 
ビットを含む2種類の U カバ U —ディスク 
を作成する場合は、どちらかの U カバ IJ 一 
ディスクを作成した後、 Windows を再イ 
ンス I -ールする必要びあります。再インス 
I -ール後、同じ手順で前回とは別の 0 S の 
IJ カバ U —ディスクを作成してください。 



(画面は一例です） 

-選択した 0 S の U カバ U —ディスクび作 
成されます。 


リカバリーディスクを作ぶする 


A B C D 


i 

II 

^か肋 

箭图一 




























































-ディスクの作成準備やディスクのチエツ 
クにそれぞれ] 0分〜20分かかる場合び 
あ0ます。 

-ディスクへの書さ込みび始まり、作成し 
ているディスクの番号と作成状況び画面 
に表示されます。そのままお待ちくださ 
し、 CD / DVD ドライブからディスクを取 
り出したり、パソコンに振動や衝撃を与 
えたりしないで<ださい。 

-書さ込みを中断したり、キャンセルした 
りした場合は、同じ種類の未使用のディ 
スクを使って再度作成してください。 

回「リカバリーディスク#1の作成が完了し 
ました」画面が表示されたら、リカバリー 
ディスクを取り出し、レーベル面（データ 
が 書 さ込まれていない面）にディスクの名 
前や内容を 書く。 



-ボールペンなどペン先び硬いものは使わ 
ないで < ださい。 

-レーベルに記入する内容（一例） 

-ディスクの名前： U カバ U —ディスク 
-ディスクの番号（何枚中の何枚目）： 

「2枚中の]枚目」や「1/2枚」、「1枚 
中の]枚目」や「1/1枚」など、何番 
目のディスクかわかる内容を記入して 
ください。必要枚数はモデルによって 
異なります。 

- 0 S の種類 ： 「Win 7 64」など、記録 
されている 0 S の種類びわかる内容を 
記入してください。 

-本機の品番：「 U カバ U —ディスク#] 
の作成び完了しました」画面または本 
体底面に記載されている 「 CF -」 で始ま 
る文字です。 


⑩ [0 K ] をクリックする。 

• ディスクのセットを促す画面び表示され 
たら、 ] 枚目と同じ種類の未使用のディ 
スクをセットして [0 K ] をク U ックしま 
す。 「 U カバ U —ディスク#…の書さ込み」 
画面で [0 K ] をク U ックし、画面に従って 
すべての U カバ U —ディスクを作成して 
ください。 

- ] 枚目と異なる種類のディスクをセッ 
卜すると、しばらくしてエラーメッ 
セージび表示されます。 ] 枚目と同じ 
種類のディスクを使用してください。 

-「すべての U カバ U —ディスクの作成び 
完了しました」画面び表示された場合は、 
手順®に進んでください。 （2 枚目降 
のディスクを作成する必要はありません） 

の 「すべてのリカバリーディスクの作成が完了 
しました」画面で、 [0 K ] をクリックする。 

これで U カバ U —ディスクの作成は終了です。 
作成した U カバ U —ディスクは大切に保管して 
<ださい。 

警- 

• 手順 0 で選択した 0 S の U カバ IJ ーディス 
クび作成されます。 

Windows 7 32ビット、64ビットや 
Windows 8 Pro 64ビットを切り替えるに 
は、次のち法びあります。 

-八ードディスク内にある U カバ U —領域の 
データを使って Windows を再インストー 
ルする。 

-インス!-ールしたい 0 S の U カバ U — 
ディスクを使って Windows を再インス 
I ルする 。 (Windows 7 32ビットと 
Windows 7 64ビットの選択び可能） 

♦ U カバ U - ディスクを使って Windows を再 
インス!-ールした場合は、違う 0 S の U カバ 
IJ ーディスクは作成でさなくなります。 












I リカバリーディスクを作ぶする 


リカバリーディスクの Q&A 


質問 

対策 


管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンし直してください。 

標準ユーヴーでは U カバ U —ディスク作成ユーティ U ティを起動すること 
びでさません。それでも U カバ U —ディスク作成ユーティ U ティび起動し 
ない場合は、 Windows を再起動してください。 


別のユーザーがリカバリーディスク作成ユーティリティを起動している場 
合は、どち!5かのユーザーがリカバリーディスク作成ユーティリティを終 
了して < ださい。 

U カバ U —ディスク作成ユーティ U ティは、複数のユーヴーび同時に使用 
することはでさません。 

リカバリーディスク 
作ぶユーティリティ 
が起動しない 

A- ドディスクの空き容量を確認してください。 

U カバ U —ディスクを作成するには、八ードディスクに約]己 G 目の空さ 
容量び必要です。 


「リカバリー領域の読み込みに失敗しました」というメッセージが表示さ 
れた場合は、「エラーメッセージー覧」をご覧ください。 （吟 13ページ） 

八ードディスク内にある U カバ U —領域び削除されていたり、八ードディ 
スクに何らかの問題び発生している場合びあります。 


U カバリーディスクの作成び完了している場合があります。 

作成済みか確認するには、 PC 情報ビューアーを起動し、 [ PC 使用状況]の 
[ U カバ U —ディスク作成]をご覧ください。[作成済み]と表示されている 
場合は作成び完了しています。 Windows を再インス1-ールするまで U 力 
バ IJ ーディスク作成ユーティ U ティを使うことはでさません。 


動作確認済み（推奨）のディスクがセットされていることを確認してください。 

動作確認済み（推奨）のディスクについては、 CF - SX 2/ CF - B 1 1シ U —ズ 
の場合はインターネットに接続でさる環境で次の Web ページにアクセス 
してください。 

http :// askpc . panasonic . co . jp / work / disk / index.html 

CF - AX 2/ CF - NX 2 シリーズの場合は、外付け DVD ドライブの説明書をご覧 
ください。 

推奨メーカー外のディスクでは正常に書さ込みや書さ換え、読み出しな 
どびでさない場合びあります。 

リカバリーディスク 
の作巧に失敗した 

ディスクが正しくセットされているか確認してください。 

- CF - SX 2/ CF - B 1 1シ U —ズをお使いの場合は、ディスクの中/こ\部を力 
チッと音びするまで押してしっかりとセットしてください。 

- CF - B 1 1シ U — ズで CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを押しても 
トレイび開かない場合は、わラー度イジェクトボタンを押してください。 

- CF - AX 2/ CF - NX 2 シ IJ - ズをお使いの場合は、外付け DVD ドライブの 
説明書をご覧ください。 


レンズやディスクが巧れていたり、ディスクび変おしたりしていないか確 
認してください。 

-巧れている場合は、レンズやディスクのク U —ニングを行ってください。 
CD / DVD ドライブ搭載モデルをお使いの場合は、『操作マニュア 
ル』 「 CD / DVD ドライブ」の「使用上のお願い」をご覧ください。 

-変形している場合は、新しいディスクに交換し、作成し直してください。 
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エラーゾツセージー覧 


U カバ IJ ーディスク作成中にエラーメッセージび表示された場合は、各画面で [0 K ] をク U ックし、 
対処の説明に従ってください。 

それでも解決でさない場合、または下記外のメッセージび表示された場合は、ご相談窓□にご相 
談ください。 


メッセージ 

対処 

U カバ U —領域の読み込み 
に失敗しました 

八ードディスク内にある U カバ U —領域び削除されています。または、八一 
ドディスクに何らかの問題び発生しています。 

- Windows を再起動し、再度 U カバ U - ディスク作成ユーティ U ティを起 
動して作成してみてください。 

再度エラーメッセージび表示される場合は、次の手順で U カバ U —領域び 
削除されていないか確認してください。 

U カバ U —領域の確認ち法 

① ©(スタート）をク U ックし、[コンピューター]をちク U ックする。 

② [管理]をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ッ 
クして < ださい。 

③ [ ディスクの管理 ] をク U ックし、 [ 回復ノくーティシヨン]び表示されて 
いることを確認する。 

] つ目の[回復パーティシヨン]び U カバ U -領域です。 

1 

'回復パーティアクティブ、回復 .p 

シヨン パーテイシヨン 

上記と異なる八ードディスク構成の場合は、 U カバ U —ディスクを作成す 
ることびでさません。 

-八ードディスク内に U カバ U - 領域びある場合は、 PC - Dia 呂 n 日 Stic ユー 
ティ U ティで [HDD xxxGB ] (八ードディスク）の診断を行ってください。 

(今『取扱説明書活用ガイド』「八ードウエアを診断する」） 

イメージファイルの作成に 
失敗しました 

八ードディスク内にある U カバ U —領域び壊れています。 

-上記の 「 U カバ U —領域の確認ち法」に従って、 U カバ U —領域を確認して 
<ださい。 

ディスクの書さ込みに失敗し 
ました 

書さ込みに失敗しています。 

-ディスクの書さ込み中に失敗した場合は、書さ込み中のディスクは使用で 
さなくなります。未使用の新しいディスクをセットしてください。 

-ディスクの書さ込み中は、 CD / DVD ドライブに振動を加えないでくださ 
し、また、外付け DVD ドライブを移動しないでください。 

標準デュアルチャネル PCI 
IDE コント□-ラの取り外 
し中にエラーび発生しまし 
た 

U カバ U —ディスクの作成中にディスクを取り出そうとした可能性びあります。 

-ディスクび正しくセットされていることを確認し、やり直してください。 

ディスクの書さ込み中に 

DVD ドライブび取り外され 
ました 

U カバ U —ディスクの作成中に CD / DVD ドライブのドライブ文字を変更し 
た可能性びあります。 

または、外付け DVD ドライブを取り外した可能性びあります。 
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再インス I ^ールずる 


再インス I ルとは 


再インストールとはノ v — ドディスクをフオー 
マットして、 Windows をインストールし直す 
ことです 。 Windows 7 (32 ビット）または 
Windows 7 (64 ビット）をインストールずる 
ことができまず。 

ノ V — ドディスクの内容は消去され、工場出荷時 
の状態に戻ります。また、お買い上げ後にお客 
さまがインストールされたアプリケーションソ 
フトや各種設定（インターネットの設定など） 

も削除されまず。 

Windows び起動しなくなったり 、 Windows 
の動作び不安定になって修復でさな < なったり 
した場合は、再インス!-ールび必要です。 

♦パーティションを複数作成している場合 

Windows 用とデータ用にパーティションを 
分けている場合は、データ用のパーティショ 
ンをそのままにして Windows だけを再イン 
ストールすることびでさます。 

CjfUD - 


A - ドディスク内の修復用領域は絶巧に削除し 

ないで < ださい。 

本機の八ードディスクには、再インス!-ールに 
必要な U カバ U —データび保存された修復用領 
域びあります。修復用領域は U カバ U —領域と 
システム領域で構成されています。 


P システム領域 
广リカバリー領域 


} 修復用領域 

J 通常のドライブとして使用す 
ることはでさません。 






し Windows で使える領域 


参 U カバ U —データを他のメディアにバック 
アップすることはでさません。また、外付け 
の八ードディスクなどにバックアップを取る 
ことはでさません。 

万一、修復用領域が壊れたり、八ードディス 
クか5の再インストールができなくなった場 
合は、リカバリーディスクを使用してくださ 
し、。 （吟 18ぺージ） 


参八ードディスク U カバ U —はダイナ S ック 
ディスク（ディスク管理ち式の一種）には対 
応しておりません。ダイナミックディスクへ 
の変換は行わないでください。 

• Windows 7から Windows 8へ、またはそ 
の逆へ再インス I -ールする場合は IJ カバ U — 
ディスクを使用してください。 


再インストールの流れ 


必要なデータのノ くックアツプを取る 


ネットワークの設定、ユーヴー名やパス 
ワードをメモしておく。 


セットアップユーティ U ティを工場出荷時 
の設定に戻す 。 (Windows 8をインストー 
ルする場合、工場出荷時の設定に戻した 
後、 「 UE 円起動」を「有効」に設定し直し 
て < ださい。） 


再インス!-ールする（約]己分）。 

( SSD 搭載モデ j レの場合は約7分/ 

U カバ IJ ーデイスク使用時は約40分) 


Windows のセツトアップを行う。 


セットアップユーテイ IJ テイの設定を変更 
する（必要な場合のみ）。 


インターネットに接続でさる場合は、 
Windows Update を行う。 






























再インストールの前に ) 

周辺機器および SD メモリーカードなどは、ず 
ベて取り外してください。 

特に、 US 目フ□ッピーディスクドライ 
ブ、 US 目接続のメモ U —や外付けの八一 
ドディスクを接続したままでは、再インス 
I -ールび正常に行われない場合びあります。 
CF - AX 2/ CF - NX 2 シ U —ズで、 U カバ U — 
ディスクを使って再インス I -ールする場合は、 
外付けの DVD ドライブは接続しておいてくだ 
さい。 

にク^ W 1 - 

• CF - SX 2/ CF - B 1 1シリーズをお使いの場 
合、再インストールしても、 DVD - Video / 

目 D-Video (ブルーレイディスクドライブ搭 
載モデルの場合）のリージョンコードを設定で 
きる回数は、工場出荷時のが態に戻りません。 


再インス I ^ールずる 


CjfJSD - 

再インストールの途中で電源を切るなどして、 
再インストールを中止しないでください。 
Windows が起動しなくなったり、データが消 
失して再インストールを実行できなくなったり 
ずるおそれがあ0まず。 


〇作成したデータなどのバックアップが取れ 
る状態であれば、他のメディアや外付け 
八ードディスクなどにバックアップを取る。 

再インストールすると、インストールした 
アプ IJ ケーションソフトやメールの履歴な 
どお客さまび作成したデータは、削除され 
よ9 〇 

-データ用のパーティションを作成してい 
た場合でわ、予期しない誤動作/誤操作 
によりデータび消去されるおそれびあり 
ふ 〇 

白ネットワークの設定をメモしておく。 

再インス I -ールすると現在の設定は消去さ 
れます。 


© ユーザー名やパスワードをメモしておく。 


再インストールするとユーヴーアカウント 
び削除され、 Windows パスワードわ削除 
されます。 

0パソコンの電源を切り、 AC アダプターを 
接続する。 

C/UB - 

ミニ AC アダプターでは再インストールで 
きませんので、 AC アダプターを使用して 
<ださい。 


回パソコンの電源を入れ、 「 Panasonic 」 起 
動画面が表示されている間に m または 
M を押し、セットアップユーティリティ 
を起動する。 



• 「 Panasonic 」 起動画面び表示されない 
場合は、 roi または应 3 を巧したまま電 
源を入れてください。セットアップユー 
ティ U ティの画面またはパスワード入力 
画面び表示されるまで、 [[ F 2 i また-は flDel n 
を押したままにしてください。 

-パスワードを設定している場合は、次の 
画面でスーパーノ くイヴーノ（スワードを入 
力し、 M を押してください。 



ユーヴーパスワードでは、各項目の設定 
値を工場出荷時の値（パスワード、シス 
テム時間、システム曰付を除く）に戻す 
m は使えません。 

-お買い上げ時の状態から設定を変更して 
使っていた場合は、あらかじめ変更した 
設定をメ f しておくことをお勧めします。 




































































再インストールずる 


回画を押す。 



國を押す 


0 次の画面で[はい]を選び、 m を巧す。 



を押して、確認のメッセージが表示さ 
れたら、[はい]を選び、 M を押す。 

セットアップユーテイ IJ テイび 終了し、パ 
ソ コンび 再起動します。 

パスワードを設定している場合、降の手 
順で「パスワードを入力してください」と 
表示されることびありますので、スーパー 
バイヴーパスワードを入力して、圆を巧 
してください。 

回 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている 
間に m または M を押し、セットアッ 
プユーテイリテイを起動する。 

の 圆と圆を使って「終了」メニューに移動する。 

曲圆と画を使って[コンピューターの修復] 
を選び、 m を巧ず。 

啦 [ Windows を再インス!ルする。 ] をク 
リックして選び、[次へ]をクリックする。 

[キャンセル]をク IJ ックすると、操作を中 
止でさます。 



广セキュリティのをめ A— ドディスクの内容を消去する。 





® [はい、上記の条文に同意します。処理を続 
けます。 ] をクリックして選び、[次へ]を 
クリックする。 



( U カバ U —ディスクを使って再インス 
I -ールした場合は、降の画面び一部異な 
ります。） 

の 再インストールの方法を選び、[次へ]をク 
リックする。 



再インス!-ールち法によって、再インス 
卜ール後の八ードディスクの構成び異なり 
ふ9 〇 

( U カバ U —領域には、再インス!-ールに 
必要な U カバ U —データび入っています。) 


•[[1]ノトドディスク全体を工場出荷状態 
に戻す]を選んだ場合： 

U カバ U —領域 
■システム領域 


唆 


ドライブエ場出荷時の内容に戻る 


リカバリーデータを使って 
インス I -ール 


工場出荷時の状態に戻したい場合や工場 
出荷時の状態から新たにノ（ーティション 
を作成する場合に選んでください。パー 
ティションの変更ち法は『取扱説明書活 
用ガイド』の「パーティションを変更す 
る」をご覧ください 。 Windows 7でご 
使用の場合、〇©(スタート）をク U ッ 
クし、[コンピューター]をちク U ックす 
る。 ©[管理]をク IJ ックする。手順© 
降は『取扱説明書活用ガイド』を参考 
に操作してください。 




































































































• [[2] System 用と OS 用パーティション 
に再インストールする]を選んだ場合： 

この項目は、次の図のようにあらかじめ 
ノてーティションを分けてお使いの場合に 
選んでください。パーティションの分 
割ち法は『取扱説明書活用ガイド』の 
「パーティションを変更する」をご覧く 
ださい。 Windows 7でご使用の場合、 
〇@ (スタート）をク U ックし、[コン 
ピューター]をちク IJ ックする D @ [管 
理]をク IJ ックする。手順©降は『取 
扱説明書活用ガイド』を参考に操作して 
<ださい。 

【再インストール前】 

八ードディスクを複数のノ（ーテイシヨン 
に分けて使用。 


— IJ カバ IJ 一領域 
I - システム領域 


IQ 

L 

C ドライブ 

D ドライブ 

【再インス!ル後】 

工場出荷時の内容に戻る 

1 ^ 

再インス 
トール前の 

まま残る 

r 


L 

C ドライブ 
(日 S 用パーテイシヨン/ 
40 GBiU 上必要） 

D ドライブ 


リカバリーデータを使って 
インストール 


八ードディスクを複数のノ（ーティション 
に分けて使用しており、八ードディスク 
の構成を変更せずに C ドライブ(外の 
ノ（ーティションのデータを残したい場合 
に選んでください。 

予期しない誤動作/誤操作によりデータ 
び消去されるおそれびあります。必ず 
データのバックアップを取っておいてく 
ださい。システム領域と 0 S 用パーティ 
ションに Windows を再インストールで 
きない状態の場合は、 [[2] System 用と 
0 S 用パーティションに再インス I -ール 
する]の項目は表示されません。 


©確認のメッセージが表示されたら、[はい] 
をクリックする。 



(画面は[[1]八ードディスク全体を工場出 
荷状態に戻す]を選んだ場合の例です。） 

瓜 「0S 選択」画面でインストールする 0S 
([Windows? 32bit] または [Windows7 
64bit]) をクリックし、 [OK] をクリックする。 

化 [OK] をクリックする。 

-再インストールび始まります。 

. 再インス! -ー ルの途中で電源を切るなど 
して、再インストールを中止しないでく 
ださい。 

匹）終了のメッセージが表示された5、 [OK] を 
クリックする。 

パソコンの電源び切れます。 

店）電源を入れ、 Windows のセットアップを 
行う。 

(今3ページ） 

風 セットアップユーティリティを起動して、 
必要に応じて設定を変更する。 

パスワード、日付、時間を除くすべての設 
定は、工場出荷時の状態に戻っています。 

の インターネットに接続できる場合は、 

© (スタート)-[すべてのプログラム]- 
[Windows Update] をクリックし、 
Windows Update をす了つ 0 


























再インストールずる 


• リカバリーディスクと異なる種類の 
Windows (32 ビットまたは64ビット）を 
手順©で選んだ場合は、システム修復ディス 
クを作成してください（例：リカバリーディ 
スクが64ビット用で、32ビットをインス 
トールした場合）。 システム修復ディスクは、 
八ードディスクから「システム回復オプショ 
ン」を起動でさない場合などに使います。 

U カバ IJ ーディスクと同じ種類の Windows 
をインストールした場合は、システム修復 
ディスクを作成する必要はありません。 
システム修復ディスクの作成ち法： 

① CF - SX 2/ CF - B 1 1シ U —ズをお使いの場 
合は、手順②に進む。 

CF - AX 2/ CF - NX 2 シ U —ズをお使いの場 
合は、外付け DVD ドライブ（別売り）を 
本機に接続する。 

② © (スタート）-[コント□-ルパネル]- 
[バックアップの作成]をク U ックする。 

③ [システム修復ディスクの作成]をク U ッ 
クする。 

④ CD / DVD ドライブに未使用のディスクをセッ 
卜して、[ディスクの作成]をク U ックする。 
終了したら[閉じる]をク U ックしてください。 
作成したシステム修復ディスクを使って 
「システム回復オプション」を表示し、画 
面に従って操作してください。 

- 

• Microsoft ® Office インストール済みモデル 
をお使いの場合 

• IJ カバ IJ ーディスクを使って Windows 
を再インス!-ールした場合は、 Excel や 
W 日 nd など Microsoft ® Office のアプ U 
ケーションソフトび削除されます（その 
後、八ードディスク内にある U カバ U —領 
域のデータを使って再インス I -ールしても 
Microsoft ® Office のアプ U ケーションソ 
フトはインス!-ールされません）。 

再インス!-ールした後、付属の『マイク 
□ソフトオフィスホームアンドビジネス 
2010』内のディスクを使ってセットアッ 
プして < ださい。 

• 八ードディスク内にあるリカバリー領域の 
データやお客さまび作成されたリカバリー 
ディスクを使って再インストールした場合は 
Microsoft ® Office のアプリケーシヨンソフ 
卜もインストールされます。ディスクを使っ 
てセツトアップする必要はありません。 


リカバリーディスクを巧う 

V J 


次の場合は、 U カバ U —ディスクを使って再イ 
ンストールしてください。 

参管理者アカウントのパスワードびわからなく 

た つ ■/-— ± 具厶 

♦「再インス I -ールする」（今] 4ページ）の操 
作び最後まで実行でさない場合（修復用領域 
び破損している可能性びあります）。 

♦ Windows 7から Windows 8へ、またはそ 
の逆へ再インス I -ールする場合は IJ カバ IJ 一 
ディスクを使用してください。 

U カバ U —ディスクを使った再インストールで 
は 、 Windows 7の32ビットと64ビットを 
切り替えることはでさません。 U カバ U —ディ 
スクに収録されている Windows びインス I -一 
ルされます。 

• Windows 7 (64 ビット）の U カバ U - デイ 
スクをお持ちの場合の例 


① U カバ U —デイ 
スクを使って再 
インストール 


②八ードディスク内にある 
U カバ IJ 一領域のデータ 
を使って再インストール 








U カバ' U - 
てイスク 

(64 ビット） 


八ード 
てイスク 

(64 ビット) 

— X— 


八ード 
てイスク 

(32 ビット） 


U カバ U —ディスクを使って、 U カバ U —ディ 
スクと異なる種類の Windows をインス I -ール 
することはでさません。 

- 

♦再インストールずると、リカバリーディスク 
を再度作成できるようになります。 
リカバリーディスクを複数回作成し、作成し 
たリカバリーディスクを使って再インストー 
ルずるときは、1枚目と同じときに作成した 
2枚目（モデルによっては2枚目および3枚 
目）を使用してください。 

再インストール前に作成した1枚目と再イ 
ンストール後に作成した2枚目を使用ずる 
など、異なる時期に作成したリカバリーディ 
スクを混在して使用ずると、正しく再インス 
トールできない場合がありまず。 



























O 「再インス I -ールする」（今1已ページ）の手 
順〇〜〇を行う。 

© CF-SX2/CF-B1 1シリーズをお使いの場合 
は手順©に進む。 

CF-AX2/CF-NX2 シリーズをお使いの場合 
は、外付け DVD ドライブ（別売り）を本機 
に接続する。 

動作確認済みの DVD ドライブについては、 
『取扱説明書基本ガイド』の「別売り商品」 
をご覧ください。接続のしかたは、外付け 
DVD ドライブの説明書をご覧ください。 

回パソコンの電源を入れ、 「Panasonic」 起 
動画面が表示されている間に m または 
M を押し、セットアップユーティリティ 
を起動する。 

-パスワードを設定している場合は、パス 
ワード入力の画面でスーパーノ くイヴーパス 
ワードを入力し、 D を押してください。 
ユーヴーパスワードでは各項目の設定 
値を工場出荷時の値（パスワード、シス 
テム時間、システム曰付を除く）に戻す 
は使えません。 


0 m を巧す。 

確認の画面で[はい]を選び、 D を押して 
<ださい。 

© CF-SX2/CF-B1 1シリーズをお使いの場合 
は次の手順を行う。 

① 圆と圆を使って「メイン」メニューに 
移動する。 

② 圆と画を使って[光学ドライブ電源] 

を選び、 D を押して[オン]を選び、 

區画!を押す。 


CF-AX2/CF-NX2 シリーズをお使いの場合 
は手順©に進む。 

回 M を押して、確認のメッセージが表示さ 
れた6、[はい]を選び、 M を押す。 

セットアップユーテイ IJ テイび終了し、パ 
ソコンび再起動します。 

パスワードを設定している場合、(降の手 
順で「パスワードを入力してください」と 
表示されることびありますので、スーパー 
バイヴーパスワードを入力して、 B を巧 
してください。 


Q 「Panasonic」 起動画面が表示されている 
間に m または M を押し、セットアッ 
プユーティリティを起動する。 

回リカバリーディスク （1 枚目）を CD/DVD 
ドライブにセットする。 

- CF - SX 2/ CF - B 1 1シ U —ズをお使いで、 
ディスクカバーび開かない場合は、次の 
手順を行ってください。 

① 「詳細」メニューの[光学ドライブ]を 
[有効]、「メイン」メニューの[光学ド 
ライブ電源]を[オン]に設定する。 

② M を押し、確認のメッセージび表示 
されたら[はい]を選び、 M を押す。 

③ 「 Panasonic ] 起動画面び表示されて 

し局間に國または M を押し、セッ 
トアップユーティリティを起動する。 

④ U カバ IJ ーディスクをセットする。 

- CF - AX 2/ CF - NX 2 シ U —ズをお使いの場 
合、ディスクのセットち法については外 
付け DVD ドライブに付属の説明書をご覧 
<ださい。 

回圆と圆を使って「終了」メニューに移動 
する。 

® 画と國を使って[デバイスを指定して起 
動]の下に表示されている CD/DVD ドライ 

ブのデバイス名を選び、 M を押す。 

- CD/DVD ドライブのデバイス名は、 
MATSHITAXXX や SlimtypeDVDXXX 
などで表示されます。デバイス名びわか 
らない場合は次の手順を行ってください。 

① [起動]メニューに移動する。 

② [起動オプション# 1] を選び M を押 
し、[光学ドライブ] ( CF - SX 2/ CF - B 1 1 
シリーズの場合）または [US 目光学ドラ 
イブ] ( CF - AX 2/ CF - NX 2 シリーズの 
場合）を選んで1^0を押す。 

③ M を押して、確認のメッセージび表 
示されたら、[はい]を選び M を押す。 

• 次の画面び表示されるまで時間びかかる 
場合びあります。 

の [Windows を再インス!ルする。 ] をク 
リックして選び、[次へ]をクリックする。 

[キャンセル]をク U ックすると、操作を中 
止でさます。 























































































再インストールずる 


の [はい、上記の条文に同意します。処理を続 
けます。 ] をクリックして選び、[次へ]を 
クリックする。 

⑩ 再インストールの方法を選び、[次へ]をク 
リックする。 

. 再インス!-ールち法によって、再インス 
卜ール後の八ードディスクの構成び異な 
ります。詳しくは] 6ページ手順©をご 
覧ください。 

-降は画面の指示に従って、再インス 
I -ールしてください。 

- IJ カバ U —ディスクび複数枚ある場合 
は、途中で「ドライブに...番目のメディ 
アを挿入してください」というような 
メッセージび表示されます。その場合は、 
メッセージに表示されている番号の IJ 力 
バ U- ディスクをセットして [0K] をク 
IJ ックしてください。 

-手順®で[セキュ IJ ティのため八ード 
ディスクの内容を消去する]を選ぶと、 

八ードデイスクのデータの消去を行うこ 
とびでさます。 


Windows 7のシステムの種類 
をお認する_ 

次の手順で八ードディスクにインストールされ 
ている Windows 7び32ビットか64ビット 
かを確認することびでさます。 

0© (スタート）-[コンピューター]をクリッ 
クする。 

© [システムのプ□パティ ] をクリックする。 

「システム」の「システムの種類」で確認し 
て < ださい。 



•32 ビットの場合： 

32ビットオペレーティングシステム 
•64 ビットの場合： 

64ビットオペレーティングシステム 
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